SKUPINA
ZATEPLOVACICH DOSIEK



ZATEPLOVACIE DOSKY

Firma Marbet je producentom Specialnych systém izolacii zo Sirokym spektrom pouZitia
termoizolaénych dosiek z expandovaného polystyrénu v stavebnictve &i uz do zakladov , podlah a
(EPS) s nazvami STYROHART®, IZODREN®, IZOFAS®, obvodovych murov. Vdaka svojim technickym
akusticko-tepelnych dosiek AKUSTYR® a drenaZnych parametrom na3e produkty konkuruju expando-
dosiek SULDREN®. Vdaka tomu prina$a kompletny vanym doskam (XPS).

SCHEMA STAVBY
S TERMOIZOLACNOU TECHNOLOGIOU
ZELENYCH DOSIEK FIRMY MARBET®

1. Terasové kocky
2. Vrstva &trku 4/8mm, 5cm
1. Vegtacia 3. Geoviaknina
2. Vegetaéna vrstva 4. Dosky STYROHART®, 1ZODREN®
3. Geovlaknina 5. Hydroizolacia _
4. Odvodiiovacia vrstva-drendz SULDREN 9} Noend konatiukels
5. Separac¢na vrstva (pogpropylenové textilia)
6. Dosky STYROHART®, IZODREN®
7. Hydroizolacia
8. Strop
1. Omietka

1. Podlaha
2. Beténova vrstva

3. Oddelujica vrstv%(napr. PE folia)
4. Dosky AKUSTYR

5

2Stierkovacia malta vystuzena
armovaciou sietkou

4. Tepelnoizolagna doska IZOFAS®
5. Stenna konstrukcia

1. Obkladovy material
2. Stierkovacia malta vystuZzena
armovaciou sietkou

. Termoizola&na doska 1ZOFAS®

3
4. Stenna konstrukcia Polystyrénova dylataéna paska

. Podlaha

. Beténova vrstva

. Oddelujuca vrstv%(napr. PE folia)
. Dosky AKUSTYR

. Strop

Obkladovy material soklu

[ N S R

+. Podlaha

2. Betdnova vrstva

3. oddelujica vrstva (napr. PE folia)

4, Termoizolacia- dosky STYROHART®
5. Hydroizolacia

6

7

1. Drenazna doska SULDREN®
2. Termoizolacia- dosky 1ZODREN®
3. Hydroizolacia

4, Omietka cementovo-vdpenna

4. Murivo

e i S Y i B T i i A A i)

=
1. Geovldknina

2. Termoizolacia- dosky 1ZODREN®

3. Hydroizolacia \I
4, Omietka cementovo-vdpenna
5. Murivo (kvadre, tehla)

1.Termoizolacia-dosky STYROHART®
2. Hydroizolacia

3. Omietka cementovo-vapenna
4, Murivo (kvadre,tehla)
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STYROHART® doska termoizolaéna s vylepSenou
odolnostou voci stlaaniu a pdsobeniu vody.
Idedlna na izolaciu zakladov, pivniénych stien,
plochych striech, zatazovanych podlah a teras.

$

STYROHART®

‘ | | |
IZODREN® doska s vlastnostami dosiek STYROHART

méze byt potiahnutd geovldkninou mé&  upraveny
Specialne vyprofilovany povrchom ktory sluzi na
odvadzanie vody . Vhodné na izolaciu zakladov, pivnic
s drenazovym systemom a vegetaé&nych striech.

1ZODREN®

IZOFAS® doska na tepelnu izolaciu vonkaj$ich stien
budov v tradyénom aj skeletovom spdsobe. Vdaka
zvySenej tvrdosti a odolnosti vodi posSkodeniu sa
doporuc€uje na izolaciu stien lepenymi fasadnymi
doskami. Ich vefkost zarucuje rychlu a jednoduchu
montaz.

AKUSTYR® 3$pecialna doska na akusticko tepelnu
izolaciu vdaka dvojvrstvovému zloZeniu. Ideélna na
izolaciu medzipodlazi a izolaciu pod podlahové
karenie. Vrchna vrstva je z tvrdeného polystyrénu.

I\
AKUSTYR

ZATEPLOVACIE DOSKY

SULDREN® doska S$peciallne navrhnuta k
drenazam a odvodneniu. Granulova S§truktira
umoznuje jak vertikalny tak aj boény odtok vody.
Vdaka ich rozmerom je inStalacia a manipulacia s
nimi velmi jednoducha.Vyborne odolava mrazu aj
zatazeniu.

Vyrobcom dosiiek SULDREN® je MARBET WIL.

SULDREN’

VYHODY:

-VYBORY POMER CENY A KVALITY

-LEPSIE TERMOIZOLACNE VLASTNOSTI-vdaka
individualnej technolégii vyroby kazdej dosky ¢o
zabezpeduje rovnaké termoizolaéné vlastnosti v celej
doske.

-DOSKY SU FALCOVANE- falc zabezpeéduje
dokonalu rovnost steny , eliminuje vznik tepelnych
mostov a vplyva na rovnaké tepelnoizolaéné
vlastnosti na celej inStalovanej ploche.

-ZELENA FARBA DOSIEK-zelena farba dosiek v
celom reze dokazuje pouzitie 100% &istého materialu
v celom objeme dosky ¢o garantuje zachovanie
vSetkych vlastnosti

-ZVACSENE ROZMERY- praca s doskami je
jednoduch$ia a rychlejSia nez zo §tandardnymi
doskami.

BEZPECNA MANIPULACIA- polystyrén je zdravotne
nezavadny . Polystyrénové dosky mozno fahko rezat
pilkou s jemnymi zubkami. Pri pouZiti noza mozZno
dosky rezat do fubovolneho tvaru.

ROVNAKE ROZMERY-kazda doska je individualne
vstrekovana do formy ¢o garantuje rovnaké rozmery.
ZVYSENA MECHANICKA ODOLNOST- zvysena
tvrdost  zabezpeluje vacSiu  odolnost  voéi
mechanickému poSkodeniu a tlaku.

CHEMICKA ODOLNOST- chemicky nereaguje zo
Ziadnym bezZne pouzivanym stavebnym materialom
(Pozor iba na reakcie s organickymi rozpustadlami
ako acetonom,benzenom...)

CASOVA STALOST- zachovava si svoje fyzikalne aj
mechnické vlastnosti.

KVALITA

VSetky produkty maju certyfikat kvality

ISO 9001:2000 &o garantuje najvyssiu kvalitu. Dosky
STYROHART®, IZODREN®, IZOFAS® boli ocenené

Eurépskou Medailou ¢&o znamena Ze svojim
Standardom patria medzi popredné v Eurépe.
smarbel
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ZATEPLOVACIE DOSKY

TECHNICKE PARAMETRE

- Technicky ustav stavebny Certifikat zhodnosti ITB AT-15-6286/2004 - 2004 r. - pre dosky STAROHART, IZODREN, SULDREN
- Technicky ustav stavebny Certifikat zhodnosti ITB AT-15-5744/2002 2002 r. - pre dosky AKUSTYR
- Certifikat zhodnosti PN-015/17/2003 z marca 2003 r. - pre dosky IZOFAS
- Atest hygienicky PZH HK/B/2368/02/2001 - pre dosky STYROHART, IZODREN, IZOFAS

- Atest hygienicky HK/B/2284/01/2002 - pre dosky AKUSTYR
- Atest hygienicky 29/779/35/2004 - pre dosky SULDREN

~ROZMERY DOSIEK STYROHART®, IZODREN®, IZOFAS®

Hriabka(mm) 30 %)
Sirka(cm)

Dizka(cm)

m2 v baliku 11,52
m3 v baliku 0,346
Pocet kusov v baliku 16

*) Doska Izodren® sa nevyraba v hribke 30mm

— VLASTNOSTI DOSIEK STYROHART®, IZODREN®

TECHNICKA DOKUMENTACIA
1.  Objemova hmotnost (kg/m3)
g Pevnost v tlaku pri 10 % stlagani (kPa)

3. Odolnost na ohyb (kPa)

4. Sucitel tepelnej vodivosti Ap (W/mK)

Nasiakavost vodou pri dlhotrvajliicom 28 diiovem zanoreni ,

5 %viv

6. Absorbcia vody pri dihotrvajicom prenikani, % V/V

QOdolnost na zmrazenie-rozmrazenie po 300 cykloch,
7. zmena pevnosti v tlaku pri 10% stlaéani, %

Tvarova stalost pri tepelnom zataZeni 70 °C, po 48h, %

8.
-§irka
-dlzka

9. Rozmery, (mm) -hribka
-rovinnost

-pravouhlost

10. Stupefi horlavosti (PN-EN 1351-1:2004)

* Deklarované viastnosfi podfa PE-EN 13163:2004

smarbel’

Trieda E (nehorfavé)

50 80 100 120
60
120
7.2 4,32 3,6 2,88
0,36 0,345 0,36 0,346
10 6 5 4
STYROHART® IZODREN® (EPS-P):
120 200 250
= 20 = 30 =35
=120 = 200 = 250
-pozri* CS (10) 120* CS (10) 200* CS (10) 250*
=170 = 250 = 350
-pozri* BS 170* BS 250* BS 250*
= 0,034 = 0,034 = 0,033
=07 =05 =05
-pozri* WL (T) 1%
=5
-pozri* WD(V) 5*
=10
1
_-pozri* DS (70,-) 1*
(w2)* 600+ 2 mm
(L1)* 1200 + 0,6% lub 3 mm
(T2)* (30, 50, 80, 100, 120) = 1 mm
(P4)* +=5mm
(82)* = 2 mm/ 1000 mm

www. marbet.com.pl



—VLASTNOSTI DOSIEK IZOFAS®
e

ZATEPLOVACIE DOSKY

Objemova hmotnost (kg/m3)
Pevnost v tlaku pri 10% zataZeni (kPa)

2.

3. Odolnost na zvisld roztaznost na povrchu fasady (kPa)
4, Odolnost na chyb (kPa)

5 Sugitel tepelnej vodivosti Ap (Wimk)

6. Stabilnost rozmerov v laboratornych podmienkach

7 Tvarova stélqs? pri tepelnom ;afazenj 70°C po 48hod.
8. Horfavost

=15

=70
=100
=115

= 0,040

+ 0,2%
max 2%
Trieda E (nehorfavé)

ROZMERY DOSIEK AKUSTYR®

Hrabka (mm) 47 57 67 77 87 97 107 113
Sirka (cm) 60
DIZka (cm) 120
Falc (cm) 2,0
m2 v baliku 7,20 5,76 5,04 4,32 3,60 3.60 2,88 2,88 2,88
m3 v baleni 0,338 0,328 0,338 0333 0,313 0,349 0,308 0,325 0,325
Kusov v baleni 10 8 7 6 5 5 4 4 4
— VLASTNOSTI DOSIEK AKUSTYR®
s ST
1. Hrabka hornej vrstvy (mm) 20 - 86
2. Hrabka dolnej vrstvy (mm) 27
3. Tvrdost hornej vrstvy (kg/m3) 20+30 30+40
4. Tvrdost spodnej vrstvy (kg/m3) 14+15
5. Odolnost na ohyb (kPa) >150 =200
6. Maximalne UZtkové zataZenie (kNImZ) 510
7 Zvukova izolacia ALy, (dB)* 9%
8. Akusticka kategéria PpP-23
g Akusticka kategéria podfa normy PN-B-02151-3: PP(n)-23
‘ 10. Horlavost samozhasaci
* pre hribku dosiek 47mm
~ Tepelny odpor R v zavislosti od hrubky dosky
Hribka dosky 57 67 77 87 97 107 113
Tepelny odpor R (m2K/W) druh 8 1,55 1,85 2,14 2,44 2073 3,02 2520
Tepelny odpor R (m2K/W) druh ST 1,58 1,88 2,19 2,49 278 3,09 3,28
— ROZMERY DOSIEK SULDREN®
Hriabka (mm) 50 100
Sirka (mm) 500
Dizka (mm) 500
VLASTNOSTI DOSIEK SULDREN®
SULDREN" K
7. Tvrdost (kg/m3) 440 + 10%
2. Odolnost voéi stlateniu (MPa) 0,7
3, Porovitost (%) 39
4, Koeficient filtracie k10 (cm/s) 3,0
5. Material keramzit _
6. Horlavosf trieda E (nehorfavé)
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ZATEPLOVACIE DOSKY

PRIKLAD STAVANIA

Prizemie podpivni¢eného domu
( z drenazou a zateplenim podzemnej ¢asti pomocou dosiek SULDREN)

6. Podlaha
7. Vrstva betonu

8. Oddelujtica vrstva (napr. PE folia)

1. Povrchova uprava ay

R 9. Doska AKUSTYR
2. Doska IZOFAS
Ay
2 10. St
3. Murivo y e \&/ rop
{ " -
4. Omietka cementovo-vapenna ;D 11. Omietka cementovo-vapenna

®
/oo ee e e

5. Povrchové Gprava soklu
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2. DrenéZna vrstva z dosiek SULDREN

13. Doska IZODREN

14. Hydroizolacia

15. Omietka cementovo-vapenna

16. Murive

17. Omietka cementovo-vapenna

18. Podlaha
19. Betbnové vrstva

20. Oddelujuca vrstva (napr. PE folia)

21. Doska STYROHART

22. Hydroizolacia

23. Beton

24. Vrstva piesku, jemného Strku

25. Hrubozrnny Strk

26. DrenaZna trubka

27. Zaklady
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Informacie v prospek@och i narisy sﬁ na zéklade aktuélnych poznatkov a si pouilté aku navrh ako pouZit jednotlivé materialy v procese stavby.
Marbet Sp. z.0.0. zodp za prace pr stavbarov, aktualnost a spravnost jednotlivych tdajov .
Tento prospekt ma informaény charakter, £iZe nesluZi ako navod stavby.

snarbel’
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POUZITIE

ZATEPLOVACIE DOSKY

_TABULKA POUZITIA VYROBKOV NA TEPELNU IZOLACIU SYSTEMOM ZATEPLOVACICH DOSIEK

Pozor:

POUZITIE

lzolacia stien

Izolacia zakladov a podzemnych stien
stavieb
(bez drenazového systému)

Izolacia zakladov a podzemnych stien
stavieb
(s drenaznym systémom)

lzolacia podlah

lzolacia podlah
(priemyselnych a viac zafazovanych )

lzolacia podzemnych stien a stropov
(v pivniciach a chladiarfiach)

Izolacia tradi¢nych plochych striech

|zolacia obratenych plochych striech,
vegetaénych striech, parkovacich striech a
terasi

Akusticka izolacia podlah

SCHEMA

(e

Poutitie jednotlivych vyrobkov a ich spravneho typu je vhodné prerokovat s projektantom
x1Pouzitie dodatkového zaberpeéenia z dosiek SULDREN druhu a techniky zésipu

x2 Pouzitie dosiek SULDREN ,§trkovych vrstiev drenaZovych a presného postupu prejednat s projektantom

x3Producent
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WIBIDAILY
IBUROPEISI
EUROPSKA MEDAILA 2000

Ocenenie BCC k vstupu do Europskej
unie

STnaiben

MARBET Sp. z 0.0.

43-346 Bielsko-Biata, ul. Chochotowska 28
centrala: +48 33/812-71-00, fax: +48 33/812 71 03
biuro sprzedazy: +48 33/ 810 42 44
biuro exportu; +48 33/ 818 30 20
www.marbet.com.pl, e-mail: marketing@marbet.com.pl

=

IZOLACIA ROKU 2001

v kategorii:
techniky a technologie

izolacii

* 5 K

IZOLACIA ROKU 2001

v kategorii:

dosiek do kompletnej termoizolacie
budov

Il MIESTO

V sut'azi o Najlepsi Vyrobok
vyrabany v Polsku

XXI Krakovskej Vystave Stavebnictva
- jesen 2003

nanm ekl

MARBET WIL Sp. z 0.0.

43-346 Bielsko-Biata, ul. Chochotowska 28
centrala: +48 33/ 812-71-00, fax: +48 33/812 71 03
Zaktad Produkcyjny: 44-100 Gliwice, ul. Towarowa 9

tel. +48 32/ 279 29 55 (56) fax; +48 32/ 270 39 96
www.marbetwil.com.pl, e-mali: marbetwil@marbet.com.pl



